
Duplicadores de tomas gases medicinales 

Experiencia y confianza al servicio 
de la salud 
 
Unidad de doble terminal de 
conexión que permite el suministro 
de gases medicinales y vacío a 
través de los distintos conectores  
selectivos. 
 
Uso para montaje en pared y en 
equipos hospitalarios tales como 
cabeceros, columnas, paneles, … 
 
Suministro de todos los gases 
medicinales, duplicando la conexión 
de equipos en un mismo punto y 
manteniendo las mismas 
propiedades de la unidad terminal. 
 

Diseño exclusivo en tomas CM 
 
Diseño ergonómico que permite 
una fácil y suave conexión del 
conector CM selectivo, con doble 
posición de aparcado y paso de 
gas, sin necesidad de ejercer una 
excesiva presión en la toma.  
 
Incorpora doble selectividad, lo 
que le permite una seguridad 
adicional que evita la 
intercambiabilidad con otros gases. 
 
 
 

Calidad y seguridad garantizada 
 
Fabricados con materiales  robustos 
y compatibles con Oxígeno que le 
confieren una gran durabilidad, 
garantizando su estanqueidad y 
ausencia de desgaste durante su 
vida útil. 
 
Con certificado CE como Producto 
Sanitario de acuerdo a la directiva 
93/42/CEE Clase IIa. 
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Barcelona: 
T: 902 109 937 
F: 932 902 607 
hospbcn@carburos.com 

Madrid: 
T: 902 109 968 
F: 916 579 521 
hospmad@carburos.com 

www.carburos.com  
tell me more 
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UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

Características 

Características 

Caudal máximo: > 500 l/min, para presiones  nominales de 5 y 8 bar 

Presión máxima admisible: 10 bar 

Estanqueidad cero en la toma y en el acoplamiento con el conector 

Certificado CE como Producto Sanitario Clase IIa 

Modelos 

Tipo de  Gas 

Unidad terminal 

CM  NF DIN 

Oxígeno 451134 451138 451141 

Vacío 451135 451139 451142 

Aire Medicinal 451136 451140 451143 

Carbónico 451137 - 451144 

Para otros tipos de unidad terminal y tipo de gas consultar disponibilidad. 


