
Cabecero Suspendido 
ÍBERO 

Ergonomía y máxima funcionalidad 
 
Dispositivo médico suspendido que 
permite principalmente el 
suministro eléctrico y gases 
medicinales en áreas críticas como 
UCI, urgencias, reanimación, 
neonatología, …  
 
Diseñado con la máxima ergonomía, 
con  inexistencia de obstáculos en 
el entorno del paciente, lo que 
permite su intervención directa y 
facilitando el recorrido del equipo 
gracias a la funcionalidad que 
ofrece en cuanto a dotación e 
iluminación. 
 
El cabecero suspendido permite el 
montaje de tomas de gases de 
diferentes normativas, donde 
internamente están canalizadas con 
tubo de cobre de uso medicinal y 
válvulas de corte. 

Calidad y seguridad 
 
Estructura construida en aluminio 
extruido con tapas translúcidas de 
policarbonato, lo que proporciona 
un peso ligero. 
 
Cuerpo estanco con ausencia de 
tornillería, evitando la acumulación 
de partículas y facilitando su 
limpieza. 
 
Equipos diseñados según las 
normas ISO 11197 “Unidades de 
suministro médico” y EN 60601 
“Seguridad Electromédica y 
Compatibilidad Electromagnética”, 
con certificado CE como Producto 
Sanitario de acuerdo a la directiva 
93/42/CEE Clase IIb. 

Diseño y variedad 
 
Diseño atractivo y elegante, con 
acabados de alta gama y formas 
suaves y redondeadas. 
 
Varios modelos con diferentes 
opciones de configuración a medida 
con la máxima flexibilidad y 
variedad de accesorios.  
 
Opción de 1 ó 2 caras, con 
diferentes carros y una gran 
variedad de accesorios, que unido a 
las diversas longitudes del perfil, 
optimiza el lugar de trabajo y 
mejora la eficiencia del proceso. 
 
Nuestra oficina técnica analizará y 
ajustará la mejor dotación para 
cada proyecto, ofreciendo un 
producto a medida y manteniendo 
el nivel de seguridad necesario. 



Composición y características 
Estructura fabricada en aluminio extruido con elementos embellecedores laterales en plástico con ausencia de 
tornillería exterior, donde los sistemas de iluminación indirecta emplean tapas traslúcidas en policarbonato. 
 
Unidad compacta con formas suaves, modernas y redondeadas, lo que facilita las labores de limpieza 
evitando la acumulación de partículas de polvo, con compartimentos interiores independientes. 
 

Mín. 1800 mm 

Iluminación indirecta o ambiente 

Tomas gases 
Tomas eléctricas Iluminación directa Llamada enfermera 

Perfil de iluminación 

Perfil de suportación 
Raíl 

Perfil de gases y electricidad 



  

Vista desde abajo Panel frontal 

Panel trasero 
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Los cabeceros suspendidos ÍBERO se han diseñado para el suministro de gases medicinales, eléctricos y 
comunicaciones, especialmente en las áreas de urgencias, reanimación y cuidados intensivos. 
 
Se complementan con carros giratorios y desplazamiento horizontal de diferentes alturas y configuraciones, 
con bandejas y cajones, así como una gran variedad de accesorios que se incorporan al propio equipo.  
 
Diseño totalmente flexible, pudiendo fabricarse en cualquier longitud y con una amplia dotación. 
 
 
Configuración básica para UCI (consultar otras dotaciones, configuraciones y longitudes diferentes): 
 
Dotación estándar ÍBERO UCI: 
• Dos soportes a techo para fijar en forjado y bajantes para suspensión y paso de las conducciones 
• Longitud: 2.800 mm con guías inferiores para la incorporación de carros 
• Iluminación ambiente (indirecta) (2x54 W) 
• Iluminación de lectura (directa) tipo LED (1x1,5 W) 
• 16 tomas eléctricas 16 A 
• 16 tomas equipotenciales 
• Mando de mano con llamada enfermera  y accionamiento del sistema de iluminación 
• 1 toma RJ 45 doble 
• 12 tomas de gases entubadas en cobre (4 Oxígeno, 4 Aire medicinal y 4 Vacío) 

Lado izquierdo: 
Suministro gases 

Lado derecho 
Suministro eléctrico 

Perfil octogonal de 260 mm de ancho y 220 mm de alto 

Anclaje a techo con 2 soportes de, normalmente, hasta 400 mm 

Separación física de suministro eléctrico y de gases 

Altura del cabecero de 1800 mm aprox. 

Longitudes de 2200, 2500, 2800, 3100 y 3500 mm (consultar longitudes diferentes)   

Grado de rotación de carros 340º 

Fuerza de movimiento (lineal y horizontal) < 50 N 

Fuerza de cierre (lineal y horizontal) < 100 N 

Peso del sistema de fijación 60 Kg 

Peso del perfil 10 Kg/m 

Peso de carros 40 Kg 

Capacidad de carga de carros de 100 Kg. 

Potencia iluminación: indirecta de 2x54W, directa 2 bombillas halógenas de 50W 



  

Por su diseño totalmente ergonómico, el cabecero se presenta en 1 ó 2 caras, dependiendo de las 
necesidades del usuario y por el mejor aprovechamiento del espacio de trabajo, permitiendo 
adaptarse a las necesidades de cada proyecto. 

Elegancia  ergonomía y flexibilidad son las señas de identidad del cabecero suspendido Íbero. 

Diseño ergonómico … 



… y versátil 



  

Carro standard 

• Carrusel de acoplamiento 

• 2 soportes verticales de Ǿ 38 
mm y de 1000 ó 1400 mm de 
longitud 

• 1 a 3 bandejas extraíbles y 
ajustables en altura, con raíles 
en ambos lados 

• Posibilidad de incorporar 
cajoneras 

• Capacidad de carga de hasta 
100 Kg 

Carro portagoteros 

• Carrusel de acoplamiento 

• Montaje de dispositivos de 
infusión en barra de Ǿ 38 mm  

• Portagoteros en barra de Ǿ 26 
mm con 4 ganchos 

• Capacidad de carga de hasta 
100 Kg 

Carro eléctrico 

• Carrusel de acoplamiento 
(diferente a los anteriores) 

• Opción iluminación mediante led 

• Tomas eléctricas 

• Tomas de datos  

• Bandeja con raíles en los lados 

• Posibilidad de incorporar una 
bandeja adicional y 
portagoteros 

Nota: la imagen puede mostrar componentes que 

no forman parte del equipo. 

Carrusel de acoplamiento de carros 

• Deslizamiento suave. 

• Sistema de freno (opcional). 

• Rotación horizontal de carros 340º, con limitación de 
la rotación. 

• Carrusel especial para el carro eléctrico, donde es 
necesario el montaje en fábrica. 

Grandes soluciones en carros 



Variedad de accesorios 

Raíl frontal y trasero integrado en el cabecero 

Los accesorios se pueden montar directamente en el cuerpo del cabecero o a través de los carros.  

Soporte monitor TFT sobre raíl 

Sistema de recogida de cables 

Soporte monitor TFT sobre barra de carro Lámpara de exploración 
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Barcelona: 
T: 902 109 937 
F: 932 902 607 
hospbcn@carburos.com 

Madrid: 
T: 902 109 968 
F: 916 579 521 
hospmad@carburos.com 

www.carburos.com  
tell me more 

UNE-EN ISO 9001UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

Liderazgo en el sector hospitalario 
consolidado por el conocimiento y experiencia 
de muchos años y por el alto grado de calidad 
y seguridad que ofrecen nuestros productos y 
servicios profesionales. 


